Приложение 
к обоснованию о невозможности соблюдения ограничений
Требования
к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара, 
являющегося объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), 
которым должна соответствовать радиоэлектронная продукция.
	Наименование товара,

наименование комплектующих частей
	Характеристики комплектующих частей товара, функциональные характеристики товара

	Сканер


	Интерфейс подключения: USB

Максимальное разрешение, dpi: 1200 х 1200
Максимальный формат сканирования: A4

Наличие устройства автоподачи: Да

Наличие функции двустороннего сканирования: Да

Скорость сканирования в цветном режиме, стр/мин: ≥ 20  и  < 30
Скорость сканирования в чёрно-белом режиме, стр/мин: ≥ 20  и  < 30

Совместимость: MacOS, Windows

Тип датчика сканера: CIS

Тип сканирования: Протяжный

	Сканер

	Интерфейс подключения: USB

Максимальное разрешение, dpi: 1200 х 1200
Максимальный формат сканирования: A4

Наличие устройства автоподачи: Да

Наличие функции двустороннего сканирования: Да

Скорость сканирования в цветном режиме, стр/мин: ≥ 20  и  < 30
Скорость сканирования в чёрно-белом режиме, стр/мин: ≥ 20  и  < 30

Совместимость: MacOS, Windows

Тип датчика сканера: CIS

Тип сканирования: Планшетный

	Акустическая система (колонки)
	Количество полос: 1

Минимальная воспроизводимая частота: ≤ 20 Герц

Максимальная воспроизводимая частота: ≤ 20 Килогерц

Номинальная мощность: от ≥6 до ≤ 10 Ватт

Тип: Активная

Тип подключения: TRS (jack) 3,5 мм

Тип размещения: Настольная

Формат системы: 2.0

Чувствительность: от ≥ 65 до ≤ 84 Децибел

Количество колонок в аудиосистеме: не менее 2 штук

Источник питания – USB-порт;

Регулятор громкости должен располагаться на проводе или на колонках;

Материал корпуса – пластик или дерево;

Длина кабеля не менее 120 см.

	Фотокамера цифровая

	Беспроводная связь: Bluetooth, USB, Wi-Fi

Выдержка минимальная, с: 1/32000

Кроп-фактор: > 1

Максимальное разрешение видеосъемки: Ultra HD (4K)

Наличие возможности подключения внешней вспышки: Да

Наличие встроенной вспышки: Да

Наличие дисплея: Да

Наличие поворотного экрана: Да

Наличие функции автоматической чистки матрицы: Да

Наличие функции видеоискателя: Да

Наличие функции подстройки фронт/бек: Да

Наличие функции ручного режима съемки: Да

Наличие функции ручной фокусировки при видеосъемке: Да

Наличие функции ручной фокусировки при фотосъемке: Да

Наличие функции скоростной записи видео: Да

Поддержка сменных объективов: Да

Разрешение матрицы, Мпиксель: ≥ 20

Скорость быстрой съемки, кадров/c: ≥ 20

Тип камеры: Беззеркальная

Тип матрицы: CMOS

Формат изображения: JPEG, RAW

Формат матрицы: APS-C

	Фотообъектив


	Должен быть совместим с приобретаемой фотокамерой;

Наличие макросъемки;

Наличие автоматическая фокусировка;

Наличие ультразвукового мотора;

Оптика:

Минимальное фокусное расстояние не более 16 мм;

Максимальное фокусное расстояние не менее 55 мм;

Максимальная диафрагма при минимальном фокусном расстоянии не менее (F) 2.8; 

Минимальная диафрагма не менее (F) 22;

Минимальное расстояние до снимаемого объекта не более 0.3 метра;

Диаметр резьбы для светофильтра: должен быть полностью совместим с приобретаемой фотокамерой;

Эквивалент 35 мм не менее 24 - 84 мм;

Светосила не более F: 2.8;

Байонет: должен быть полностью совместим с приобретаемой фотокамерой;

Число асферических элементов не менее 3;

Число групп элементов не менее 12;

Число элементов не менее 17;

Число лепестков диафрагмы не менее 9;

Число низкодисперсных элементов не менее 3;

Наличие бленды объектива;

Производитель объектива: должен быть тот же, что и производитель приобретаемой фотокамеры.

	Радиосистема с тремя ручными микрофонами


	Микрофонная радиосистема должна использоватся в звуковых комплектах различных конфигураций.

Диапазон несущей частоты передачи аудиосигнала от 470 до 638, от 710 до 726 МГц, доступна сетка из 8 разнесенных частот.

В комплект поставки должен входить:

- приёмник системы;

- не менее 3 ручных микрофонов;

- не менее 2 антенн;

- кабель JACK-JACK;

- блок питания;

- руководство пользователя на русском языке;

Диапазон передачи не менее UHF (470-638, 710-726 МГц);

Рабочий диапазон аудиотракта не менее 50 – 16 000 Гц;

Мощность передатчика, не менее 5 мВ;

Гарантированный радиус действия системы, не менее 50 метров.

	Аналоговый микшерный пульт

	Количество каналов не менее 8;

Моно входы не менее 4;

Стерео входы не менее 2;

Наличие разъёма USB для компьютера;

Количество микрофонных предусилителей не менее 4;

Наличие фантомного питания;

Эквалайзеры моно каналов не менее 3-х полосных;

Количество компрессоров не менее 4;

Эквалайзеры стерео каналов не менее 3-х полосных;

Индикатор уровня громкости не хуже 10 светодиодов;

Наличие беспроводного подключения (не менее 2 каналов);

Шины посыла/возврата 
1/1;

Шина возврата эффектов не менее 2 стерео;

Наличие не менее 60мм фейдера главного регулятора громкости.


