Приложение № 1 

к документации об аукционе в электронной форме
(электроном аукционе)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ИКЗ - 172263480505526340100100280012620244
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара: 

1) качество   должно   соответствовать   действующим   стандартам   и   нормам, установленным для данного вида продукции;

2) товар поставляется в фирменной упаковке, с маркировкой на русском языке, соответствующей стандартам, техническим (качественным) условиям. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, а также простоту учета, упаковка не должна иметь никаких повреждений;

3) поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;

4) поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен быть непросроченным и иметь минимальный срок годности (где это необходимо) не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

5) гарантийные обязательства на поставляемый Товар устанавливаются в соответствии с разделом № 4 государственного контракта, являющимся приложением № 2 к документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1.
	Системный блок
	Тип системного блока: Miditower;

Архитектура процессора – должна быть х86;

• номинальная тактовая частота процессора, MГц - не менее 2,9 ГГц;

• кэш процессора – не менее 2 Мб;

• количество ядер процессора - не менее 2;

• количество потоков процессора - не менее 2;

• набор команд - должен быть не менее 64 бит;

• должна быть встроенная в процессор графика;

• максимальная частота графической системы – не менее 950 МГц;
• Устройство охлаждения процессора – должен быть вентилятор с алюминиевым или медно-алюминиевый радиатором, должна быть функция PWM, максимальный уровень шума - не более 30(дБ)

• объём установленной оперативной памяти - не менее 4 ГБ;

• тип оперативной памяти - DDR3 или DDR4;

• частота работы оперативной памяти: не менее 2400 МГц;

• кол-во слотов оперативной - памяти 2 или 4;

• максимально поддерживаемый объём оперативной памяти - не менее 16 Гб;

• количество жестких дисков - не менее 1;

• объем жесткого диска - не менее 500 Гб;

• интерфейс жесткого диска - должен быть не ниже SATAIII;

• скорость вращения шпинделя не менее 7000 rpm;

• наличие встроенного оптического привода типа DVD±RW.

• наличие разделения ролей в BIOS для пользователя и администратора;

• наличие как минимум следующих интерфейсов: 

­ не менее 4 (четырех) портов USB 3.0;

­  не менее 6 (шести) портов USB 2.0;

­  не менее 1 (одного) разъема D-Sub;

­ не менее 1 (одного) разъема DVI;

­ не менее 1 (одного) разъема PS/2;

­ не менее 1 (одного) разъема RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;

• наличие на передней панели, следующих разъемов:

­ не менее 2 (двух) портов USB 2.0/ USB 3.0;

­ не менее 1 (одного) выхода на наушники (mini-jack 3.5”);

­ не менее 1 (одного) входа для микрофона (mini-jack 3.5”);

• наличие встроенной сетевой карты 10/100/1000 Mbit Ethernet;

• наличие встроенной звуковой карты;
• наличие как минимум следующих слотов расширения:

­ не менее 1 (одного) слота PCI Express x16;

­ не менее 2 (двух) слотов PCI Express  x1;

• размеры корпуса системного блока – ширина не более 18 см, высота не более 42 см, длина не более 41 см;

• должна обеспечиваться возможность установки на системный блок имеющейся у Получателя ОС как минимум Windows версия 7 (семь) и выше;

• наличие встроенного блока питания системного блока со следующими минимальными характеристиками:

­ мощность не менее 450 Вт;

- наличие вентилятора охлаждения.
	шт.
	6

	2.
	Монитор жидкокриста-лический
	Размер экрана по диагонали должен быть не менее 54 см;

Соотношение сторон изображения должно быть  широкоэкранным - формат (16:9);

Тип панели, поверхность должен быть  TN/IPS;

Разрешение монитора должно быть не менее 1920 x 1080 при частоте 60 Гц;

Контрастность должна быть не менее 1000:1;

Яркость > 200кд/м² (номинал);

Время отклика матрицы должно быть ≤ 6 мс;

Углы обзора должны быть не менее 160° по вертикали и не менее 170° по горизонтали

Подсветка матрицы монитора должна быть на белых светодиодах;

На мониторе должно быть антибликовое покрытие матовое и/или глянцевое с жесткостью от 2H до 4H;

Должен быть разъем для подключения монитора VGA и/или DVI/DP;

Экран монитора должен иметь возможность регулировки по наклону.
	шт.
	5


Цена за единицу товара не должна превышать цену, установленную нормативными затратами для обеспечения функций Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, размещёнными на сайте www.zakupki.gov.ru
